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La naturale bellezza e lo straordinario calore
del legno rigorosamente selezionato e rifinito
con cura da chi, per anni, ha scelto e ottenuto
“la qualita”.

Una rigorosa attenzione nella scelta

del materiali ed un avanzato sistema di
lavorazione sono la garanzia di un pavimento
in legno ricco di colori e sftumature, unico e
prestigioso, una morbida luce che si diffonde
1In ogni ambiente rende speciale qualsiasi
angolo di casa.

The natural beauty and the extraordinary warmth
of Wood, which has been carefully selected and
finished with care by those who, for years, have
chosen and got Quaﬁty; A strict attention to the
choice of materials and an advanced processing
system, which guarantee our unique and
prestigious wooden flooring, rich also in colours
and shades; A soft light in every room, which can
make special every corner and may help you

feel at home everywhere.
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PARQUET PREFINITI

IN QUESTA SEZIONE SONO RACCOLTI PARQUET DI SPESSORE 11 MM, CON SUPPORTO
IN MULTISTRATO DI BETULLA E 3,6 MM DI STRATO DI ROVERE. (MADE EU )

SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI DIMENSIONI DI LISTELLO :

70 MM X490 MM 90 MM X 700-1200 MM 120 MM X 800-1200 MM

LA FINITURA SUPERFICIALE STANDARD E’ LISCIA E A SPIGOLO VIVO, PROTETTA
TRAMITE VERNICIATURA U.V.; POSSONO ESSERE RICHIESTE FINITURE DIVERSE
QUALI SPAZZOLATURA, BISELLATURA DEGLI SPIGOLI E DIFFERENTI COLORAZIONI,
COME SUCCESSIVAMENTE INDICATQ. E’ POSSIBILE AVERE PREDISPOSIZIONI PER
POSA A SPINA DI PESCE O SPINA FRANCESE.

POSSIAMO ANCHE ESEGUIRE FINITURE E COLORAZIONI A RICHIESTA CON LISTELLI
SPESSORE 10 MM, SUPPORTO IN MULTISTRATO DI BETULLA E 4,1 MM DI STRATO DI
ROVERE, DIMENSIONE 120 MM X 700-1500 MM
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PARQUET PREFINITI CON FINITURE
E TINTE A RICHIESTA
DIMENSIONE 10 MM X 120 MM X 700-1500 MM

ENGINEERED WOOD FLOOR WITH FINISHES
AND COLORS ON REQUEST
DIMENSION 10 MM X 120 MM X 700-1500 MM
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DOGHE
TOSCANE

SUGGESTIONE ED EMOZIONE PER ACCOGLIERE OGNI DESIDERIO
E COSTRUIRE IL PAVIMENTO IN LEGNO DA SEMPRE SOGNATO.

SONO REALIZZATE IN MOLTEFLICI E DIFFERENTI TIPOLOGIE.







DUE STRATI

15 MM DI SPESSORE, COMPOSTE DA UN SUP-
PORTO IN MULTISTRATO DI BETULLA E 4,0-4,1
MM DI STRATO DI ROVERE, DISPONIBILI NELLE
LARGHEZZE 150 E 200 MM E LUNGHEZZE 700-
2200 (PER L’ 80% 1500-2200) CON FINITURE
SUPERFICIALI E COLORAZIONI MADE IN [TALY
E NELLE LARGHEZZE 155 - 175 - 190 - 225 -
245 E LUNGHEZZE 1200-2400, CON FINITURE E
COLORAZIONI ESCO E MADE IN ITALY .

TWO LAYERS

15 MM THICK, CONSISTING OF A SUPPORT IN
MULTILAYER BIRCH AND 4.0 to 4.1 MM LAYER
OF OAK, AVAILABLE IN WIDTHS 150 AND 200
MM AND LENGTHS 700-2200 MM (80% LENG-
THS 1500- 2200) WITH SURFACE FINISHES AND
COLORS MADE IN ITALY AND IN WIDTHS 155
- 175 - 190 - 225 - 245 MM E LENGTHS 1200-
2400 MM, WITH FINISHES AND COLORS ESCO
AND MADE IN [TALY.
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TRE STRATI

15 MM DI SPESSORE, COMPOSTE DA UN PRI-
MO STRATO DI ROVERE DI 4 MM, UNO STRATO
INTERMEDIO IN ABETE E UNO STRATO FINALE
IN PIOPPO, DISPONIBILI NELLA LARGHEZZA
175-190 MM E LUNGHEZZA 1800-2400, CON
FINITURE E COLORAZIONI ESCO E MADE IN
ITALY.

THREE LAYERS

15 MM THICK, CONSISTING OF A FIRST LAYER
OF OAK OF 4 MM, AN INTERMEDIATE LAYER IN
FIRAND A FINAL LAYER IN POPLAR, AVAILABLE
IN WIDTHS 175-190 MM AND LENGTHS 1800-
2400 MM, WITH FINISHES AND COLORS ESCO
AND MADE IN [TALY.
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MASSELLO TUTTO ROVERE

14 MM DI SPESSORE, LARGHEZZA 150 MM OPPURE 20 MM DI
SPESSORE, LARGHEZZA 150-170-185 MM, LE LUNGHEZZE SONO
400-1650 MM ( PER IL 40%) E 1700-2800 MM ( PER IL 60%) CON FINITURE
E COLORAZIONI ESCO E MADE IN ITALY A CONFRONTO LA SEZIONE
DELLE TRE TIPOLOGIE DI DOGA: TRE STRATI, MASSELLO, E DUE STRATI.

ALL SOLID OAK

14 MM IN THICKNESS, WIDTH 150 MM OR 20 MM THICK,

WIDTH MM 150-170-185, LENGTHS ARE 400-1650 MM (FOR 40%)

AND 1700-2800 MM (FOR 60%) WITH FINISHES AND COLORS ESCO
AND MADE IN ITALY COMPARING THE SECTION OF THE THREE TYPES OF
PLANO: THREE LAYERS, SOLID, AND TWO LAYERS.
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L 3

15 MM DI SPESSORE, COMPOSTE DA UN PRIMO STRATO DI ROVERE

~ SPESSORE 4 MM, UNO STRATO INTERMEDIO IN ABETE E

UNO STRATO FINALE IN PIOPPO, DISPONIBILI NELLA LARGHEZZA
190 MM E LUNGHEZZA 1700 MM, CON FINITURE E COLORAZIONI
" STANDARD EXPORT. |

THREE LAYERS EXPORT

15 MM THICK, CONSISTING OF A FIRST LAYER OF OAK 4 MM THICK,
AN INTERMEDIATE LAYER IN FIR AND A FINAL LAYER IN POPLAR,
AVAILABLE INWIDTH 190 MM AND LENGTH 1700 MM, WITH FINISHES
AND COLORS STANDARD EXPORT.
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TRE STRATI EXPORT
COLORI E FINITURE

\ i
THREE LAYERS EXPORT o
COLORS AND FINISHES/"










PAVIMENTI
A QUADRI

UNA FUSIONE TRA UN VERO QUADRO E UN PAVIMENTO DI LEGNO
PER ESPRIMERE VERA SOFISTICATA ESCLUSIVITA’, ARTE MADE IN ITALY
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MOD. LETIZIA (22 X 1000 X 100
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REALIZZATI CON INTARSI E PROCESS| DI ACCOPPIAMENTO
CHE SOLO UNA SAPIENTE E SPECIFICA ESPERIENZA

E' IN GRADO DI OTTENERE, HANNO SPESSORE 15 E 22 MM
E DIMENSIONI 600 X 600 MM E 1000 X 1000 MM FINITURE

E COLORAZIONI DI GRANDE PREGIO

MADE WITH INLAYS AND COUPLING PROCESSES THAT ONLY

A WISE AND SPECIFIC EXPERIENCE CAN GET, THEY HAVE THICK
15 AND 22 MM AND DIMENSIONS 600 X 600 MM

AND 1000 X 1000 MM FINISHES AND CGOLORS MADE IN TALY
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PAVIMENTO A QUADRI
MOD. RANIA DIMENSIONE 22 X 1000 X1000 MM,
INTARSI IN SCAGLIOLA CEMENTIZIA LACCATA

MOSAIC PANEL WOOD FLOORING
MOD. RANIA DIMENSION 22 X 1000 X 1000 MM,
INLAYS IN LACQUERED CONCRETE RESIN










ARTIQUE
PARQUET IN LEGNO ANTICATO

ILLEGNO ACCOMPAGNA DA SEMPRE, CON IL SUO FASCINO E IL SUO CALORE,
L'INTERA STORIA DELL'UOMO. DATI TEMPLI DELLA CINA Al PALAZZI IMPERIALI DEL
GIAPPONE, DALLE CHIESE DELL’ESTREMO NORD Al TEATRI ELISABETTIANI, SONO
DI LEGNO MOLTI FRA GLI EDIFICI PIU SIGNIFICATIVI MAT COSTRUITI AL MONDO.
OGNITAVOLA, OGNI PEZZO DI LEGNO HA UNA LUNGA STORIA DA RACCONTARE,
CHE SI TRAMANDA FINO A NOI, LUNGO UN PERCORSO CHE NON HA MAI FINE.
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ARTIQUE SPINA DI PESCE

14 MM DI SPESSORE, 320X64 MM

LA DIMENSIONE DELL'ELEMENTO BASE,

MENTRE FASCIA, BINDELLO E OGNI ELEMENTO
NECESSARIO PER LA CHIUSURA DEL DISEGNO A

SPINA, SONO PREDEFINITI, IN MODO DA NON EFFETTUARE
ALCUN TAGLIO A VISTA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA
POSA. LE FINITURE NORMALMENTE SONO SOLO A CERA
O OLIO, EVENTUALMENTE PREVENTIVAMENTE TINTE.

LA POSA PUO ESSERE SOLO INCOLLATA.

E POSSIBILE FORNIRE ANCHE IL RELATIVO BATTISCOPA,
O CORNICETTA DI RIFINITURA PERIMETRALE.

ARTIQUE HAVVINGBONE

THE THICKNESS IS 14 MM, AND 320X64 MM IS THE DIMENSION
OF THE BASIC ELEMENT, WHILE STRIP, RIN AND ANY OTHER
ELEMENT NECESSARY FOR THE CLOUSURE OF THE

FISHBONE PATTERN ARE PREDEFINED TO AVOID HAVING TO CUT
TO FIT DURING THE LAYING PROCEDURE.

FINISHES ARE NORMALLY ONLY WITH WAX OR OIL, POSSIBLY ON
REQUEST ALSO DYED,

FLOOR LAYING CAN BE ONLY ECECUTED WITH GLUE.

THE CORRESPONDING SKIRTING CAN ALSO BE SUPPLIED,

AS WELL AS THE SMALL LEDGE FOR THE PERIMETER FINISHING.







FRENCH
HARRINGBONE

ITALY
HARRINGBONE
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MOSAICO WOOD

(BREVETTO N° 1419772 - 31-05-2013)

UN TAPPETO IN LEGNO, MODERNO, CLASSICO O ANTICATO, DA INSERIRE IN

UN PAVIMENTO A DOGHE TOSCANE PER CARATTERIZZARE E FIRMARE IN MODO
UNICO LA TUA CASA. PUO’ ESSERE POSIZIONATO ALL'INGRESSO, SOTTO IL TAVOLO
DA PRANZO, TRA I DIVANI, O COME CORNICE PER RIQUADRARE UNA STANZA
IMPORTANTE. LISTELLI COLORATI OPPURE TRIANGOLI, ROMBI E TRAPEZI,
OPPORTUNAMENTE COMBINATI PER CREARE LE PIU" DISPARATE FORME E

EFFETTI RILIEVO DI NOTEVOLE IMPATTO. SU RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE
ANCHE PANNELLI A PARETE, RIPIANT E TAVOLI CON GLI STESSI DISEGNL







TRIANGOLI, ROMBI E TRAPEZ| HANNO TUTTI LO STESSO LATO 173 MM
OPPURE 231 MM E LA STESSA ALTEZZA (DIAGONALE MINORE NEL ROMBO)
150 MM 0 200 MM,

| LISTELLI COLORATI SONO LARGHI 60 MM E LUNGHI CIRCA 500 MM

PER TUTTI LO SPESSORE E’ 16 MM.

TRIANGLES, DIAMONTS AND TRAPEZIUMS, ALL HAVE THE SAME SIDE
173 MM CR 231 MM AND THE SAME HEIGHT (SMALLER DIAGONAL
IN THE DIAMONDS) 150 MM 'OR 200 MM.

COLORED SLATS ARE 60 MM WIDE AND 500 MM LENGTH.

FOR ALL THE THICKNESS |S 16 MM.
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TAPPETO MOSAICO WOOD
REALIZZATO CON TRAPEZI
DI COLORE GRIGIO CHIARO, MEDIO, SCURO.

WOOD MOSAIC CARPET
WHITH GREY COLORED TRAPEZIUMS
LIGHT, MEDIUM AND DARK.
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DOGHE 3STRIP ROVERE




DOGHE 3 STRIP

UNA SOLUZIONE OTTIMALE CHE OFFRE TRE POSSIBILITA' DI SCELTA

DI LEGNO: ROVERE, FAGGIO E MERBAU.

IDEALE ANCHE PER PALESTRE E PAVIMENTI SPORTIVI ( SU RICHIESTA
FORNIAMO ANCHE STRUTTURE, MATERASSINI, DOGHE DI ELEVATO SPESSORE
E CERTIFICAZIONI, PER CAMPI DA BASKET).
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LE DIMENSIONI DELLE DOGHE SONO 14 MM SPESSORE,
LARGHEZZA 190 MM, LUNGHEZZA 2250 MM, LO SPESSORE DELLO STRATO
NOBILE E' 4 MM, IL SUPPORTO E' IN ABETE DA 10 MM.

PLANKS DIMENSION ARE 14 MM THICKNESS,
190 MM WIDE, 2250 LENGTH, NOBLE WOOD IS 4 MM
AND SUPPORT IN FIR, 10 MM.
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PAVIMENTI IN
LAMINATO

UNA TAVOLOZZA DI COLORI, DIFFERENTI SFUMATURE
E SUPERFICI PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA, ADATTI
ANCHE PER NEGOZI E GRANDE TRAFFICO.




PRESTIGE sp X193 % 1380 mm NOBLESSE sp 8 x 193 x 1380 mm

AC4.COD D




NOBLESSE Style sp 8 x 193 x 1380 mm

AC4 COD D8021 BD MULTI

GIANT sp 12 x 188 x 1845 mm

~ AC5C0D D 2994 V4 A7 MAMMUT
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PAVIMENTI
SOPRAELEVATI

UNA SOLUZIONE UNICA PER SODDISFARE ESIGENZE TECNICHE
PER UFFICI E GRANDI SPAZI MANTENENDO INTATTA LA BELLEZZA
DELLA DOGA MA GARANTENDO LA RIMUOVIBILITA'.
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LE DOGHE SONO FORNITE IN DUE MISURE
FISSE E DEVONO ESSERE ACCOPPIATE

A DUE A DUE. SPESSORE 15 MM E
LARGHEZZA 150 O 200 MM.

PLANKS AREIDELIVERED IN TWO FiX
DIMENSIONS AND THEY MUST BE
GOUPLED TWO BY. TWO:
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DECKING
ACCESSORI
BATTISCOPA

DECKING: SU RICHIESTA FORNIAMO PREVENTIVI NEL LEGNO

O NEL COMPOSITO DESIDERATO

ACCESSORI: PER PAVIMENTI IN LEGNO E LAMINATO QUALI TORI, GIUNTI,
SOGLIE, PROFILI DI CHIUSURA, MATERASSINI SOTTO PAVIMENTO, SONO
DISPONIBILI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI.

BATTISCOPA: PER PAVIMENTI I LEGNO O LAMINATO, DI VARI SPESSORI,
ALTEZZE E QUALITA’, SONO DISPONIBILI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI.










CLASSI DI QUALITA DEL LEGNO
QUALITY WOOD CLASSIFICATION

NORMA EU NOSTRO RIFERIMENTO
EU NORM OUR REFERENCE
ELEGANT A-B
CLASSIC C-D
RUSTIC D-D

UNICA (MIXED)A-B C-D D-D

INDICAZIONI PER LA POSA POSA INCOLLATA | POSA FLOTTANTE
DIRECTIONS FOR INSTALLATION INSTALLATION |  INSTALLATION
PREFINITI (ENGINEERED WOOD FLORING) o

DOGHE TOSCANE (TUSCANY PLANKS) [} i
PAVIMENTI A QUADRI (MOSAIC PANEL WOOD FLOORING) &

ARTIQUE (ANTIQUED WOODS FLOORING) e S
MOSAICO WOOD (WOOD MOSAIC) &

DOGHE 3 STRIP (3 STRIP PLANKS) & &
LAMINATI (LAMINATED FLOORING) [
PAVIMENTI SOPRAELEVATI (RAISED WOOD FLORING SYSTEM) &5

TUTTI IDONEI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
ALL SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING

I'modelli, i dati e i toni dei colori contenuti in questo catalogo sono a titolo indicativo.
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche in qualunque momento, senza darne preavviso.

All models, data and colourings in this catalogue are given for guidance.
The company reserves the right to make changes and improvements, as they become necessary, at any time without prior notice.

Project: Programma Immagine
Photo: Titano Servizi Srl
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LA ANM DESIGN

ANM s.r.l.
Via Vita Di Vita, 2 - 47893 Borgo Maggiore (RSM) - t. (+378) 0549 903200 - f. (+378) 0549 906660
info@anmsrl.com - www.anmdesign.sm
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